
                               FICHA GUIA DE ESPACIOS CULTURALES. 
PUEBLO: CHIRIVEL
Nº DE HABITANTES: 1852 HAB.
DISTANCIA: 179 KMTS.
NOMBRE DEL ESPACIO: NAVE MUNICIPAL “EL LAVADERO”
DIRECCION: C / LAVADERO (CARRETERA, ALBOX S/N)
TLF. AYUNTAMIENTO: (950) 41 30 01

1. TIPO DE ESPACIO: CERRADO

-Tipo de Sala: TEATRO

2. ACTIVIDADES MÁS HABITUALES:

Conciertos:    SI
Teatro:                      SI
Cine:        SI
Conferencias y/o Cursos: SI

3. EQUIPAMIENTO:

-Acceso de Carga: SI
-Acceso minusválido: SI
-Climatización: SI
-Bar:   NO
Sala:

Aforo:       200   personas.
Nº de accesos a la Platea:      2     accesos.

Escenario:
Dimensiones del escenario.

Ancho:                    9,3    mts.
Boca corbata:                       7,0    mts.
Fondo:                     4,25  mts.
Corbata:   1,95  mts.
Alto Boca:                4       mts.

Escenario a Platea:    0,93   mts.

-Piso de Escenario: SI
Material: MADERA
Es posible clavar: NO

-Muelle de carga: NO
-Puerta de carga, detrás del escenario en la zona de camerinos.

Alto:   1,90   mts.
Ancho:    0,80   mts.
Distancia de carga:              mts.

-Camerinos:
Número: 1 und.
Puestos de maquillaje: 6 unds.

Lavabos: 3 unds. Ducha, Aseo, Agua caliente, espejos

-Maquinaria y vestido de escena:
Peine: NO
Estructura portante: SI

   Tipo de material (estructura): TUBO HIERRO NEGRO
Cortes instalados: MANUALES

-Cámara escénica:
Foro   SI  Patas   6    Bambalinas   3 Color NEGRO     
Telón de Boca: MOTORIZADO
Apertura: AMERICANA 
Color telón de boca: BURDEOS

-Iluminación Espectacular: SI



Potencia toma de compañías:  24   KW.
Varas electrificadas: 6 VARAS CON 4 CIRCUITOS/VARA.

Regulación y control: 2 x DIMMERS 
Nº de circuitos: 24 CIRCUITOS
Nº de canales: 6 x DIMMER

-Dimmers: SI
Tipo: WD-610DMX WORK DIGITAL
Nº de canales:   6    canales.
Potencia: 20 A x CANAL
Señal digital: DMX
Puntos de conexión:

-Mesa de control: SI
Nº de Canales: 12/24 CANALES
Marca: STAGE 24/12 CANALES

-Luz de sala controlada desde: SALA   
Proyectores:

PC:      5     UNDS.      1000    KW.
PAR-64:    10    UNDS.      1000    KW.
CUARZO:           6     UNDS.    1000    KW.

  FRESNEL:         3     UNDS.    1000    KW.

-Sonido:
Micrófonos:

CONDENSADOR:     1     UND. PRO-70 AUDIOTEHNICA
DINAMICO:     3     UNDS.

Soporte  de micrófonos:
4 UNDS. PIE DE MICROFONO JIRAFA SH-2654 EQUIPSON
4 UNDS. PIE DE MSOBREMESA SH-2505 EQUIPSON

Fuentes de Sonido:
Magnetófonos, DAT, Casetes, Minidisc, CD, DVD DX50 SANYO.

Mesa de Sonido: SPIRIT POWERSTATION 1200 SOUNDCRAFT 
(Mezclador 24 entradas, filtro y efectos).

Etapa de Potencia: POWERSTATION 1200 etapa 2 x 600 w
Altavoces:

PA: 4 Pantallas acústicas AX-12 YAMAHA
Monitores: 2 Monitor autoampl. EVF-X15PM WHAFEDALE

Megafonía en Sala:
Sistema de intercomunicación:     2     UNDS.

WMS-40HT PRO AKG receptor y emisor
                          WMS-40PT PRO AKG receptor y emisor
Visuales:

Proyector: SI
Pantalla: SI
Sistema de sonido: SALA
Cabina de Proyección: SI

Dimensiones: Alto 2,10 x  Ancho 4,80 x Fondo 2,3/3,5
Hueco de cabina: 0,80 mts

                          Distancia cabina al suelo: 3,45 mts
Acceso: Entrada de la sala.


